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1 RJESENJA, REGISTRACIJE, POTVRDE | ISPRAVE

1.1 Registracija tvrtke Alarm automatika d.o.o.

w
»

I | REPUBLIKA HRVATSKA Elektronic¢ki zapis
1 | TRGOVACGKI SUD U RIJECI Datum: 08.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
040092702
OIB
30532290707
EUID:
HRSR.040092702
TVRTKA:
1 ALARM AUTOMATIKA zaStitni, multimedijalni i komunikacijski
sustavi, d. o. o.
1 ALARM AUTOMATIKA d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:

11 Rijeka (Grad Rijeka)
Drazice Zamet 123c

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
19 infoaa@alarmautomatika.com

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranienom odgovorno3cu

PREDMET POSLOVANJA:

I 3162 - Proizvodnja ostale elektriéne opreme, d. n.

L 32 - Proizv. RTV i komunikacijskih apar. i opreme

1 45 - Gradevinarstvo

1 50 - Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila

I Sl - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim
trgovine motornim vozilima i motociklima

I H2ni - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

1 52.45 - Trgovina na malo elektriénim aparatima za kuéanstvo,
radiouredajima i TV uredajima

T 5246 - Trgovina na malo izvan prodavaonica

I %34 - Djelatnost ostalih agencija u prometu

1 64.20 - Telekomunikacije

1 - zastupanje u osiguranju i posredovanju

q, ok - zastupanje stranih tvrtki

qu - investicijski radovi u inozemstvu

Z - kupnja i prodaja robe

2 - uvoz i izvoz, te trgovina na veliko i malo radijskih
postaja

4 % - proizvodnja i prodaja software-a

4 22.33 - UmnoZavanje racunalnih zapisa

4 72 - RACUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI

5 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

5 74.2 - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima
povezano tehnicko savjetovanje

Izradeno: 2022-04-08 10:45:34 D004
Podaci od: 2022-04-08 Stranica: 1 od 7
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OBRAZOVANJE LUG IP-LUG-VD-037/22 NIJE TAJNO

8
-

| REPUBLIKA HRVATSKA Elektronidki zapis
‘ TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 08.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

5 74.84 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

5 & - projektiranje elektroinstalacija i nadzor

5 & - poslovi tehnicke zaStite imovine

6 22 - Izdavac¢ka i tiskarska djelatnost, te umnoZavanje

snimljenih zapisa

8 & - radunovodstveni poslovi
g - knjigovodstveni poslovi
8 * - organiziranje tecajeva i seminara iz podruéja
tehnicke zaStite
200 = - pruzanje usluga informacijskog druStva
200 * - informacijske usluZne djelatnosti
20, @ - obrada podataka, usluge posluzitelja i djelatnosti
povezane s njima, internetski portali
20, = - djelatnost elektronic¢kih komunikacijskih mreza i
usluga
20 % - univerzalne usluge s podrué¢ja elektronic¢kih
komunikacija
200 = - usluge s posebnom tarifom
20 & - davanje pristupa i zajednickog kor3tenja elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
20 &+ - djelatnost izrade poslovnih planova i analiza,
investicijskih projekata, studija ekonomske
opravdanosti, studija i vodenja poslovnih poduhvata
20 - istrazZivanje trzista i ispitivanje javnog mnijenja
200 * - promidZba (reklama i propaganda)

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

9 Boris Popovié¢, OIB: 34806903315
Rijeka, Partizanski put 9
9 - ¢lan drustva

9 Branimir Vukovié, OIB: 35730331957
Rijeka, Hosti 92/1
9 - ¢&lan drustva

12 RENATA DONCEVIC, OIB: 70466256408
Marcelji, Vrtace 13
12 - ¢lan drustva

17 DEAN KLOBUCAR, OIB: 18184856208
Rijeka, DobriSe Cesarica 20
17 - ¢lan druStva

17 Miroslav Cirié, OIB: 70418717402
Kastav, Rubedi 104/7
157 - ¢&lan drustva

17 Milica Bleéié¢, OIB: 83332658707
Rijeka, BoZe Milanovica 6

Izradeno: 2022-04-08 10:45:34 D004
Podaci od: 2022-04-08 Stranica: 2 od 7
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SUSTAV DOJAVE POZARA — IZVEDBENI PROJEKT tajnost:

CENTAR ZA ODGOQOJ |
OBRAZOVANJE LUG IP-LUG-VD-037/22 NIJE TAJNO
zo
| REPUBLIKA HRVATSKA Elektroni&ki zapis
@ TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 08.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
fi - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

10 BORIS POPOVIC, OIB: 34806903315
Rijeka, Partizanski put 9
- predsjednik uprave
- zastupa samostalno i pojedinacno

=

8 Branimir Vukovié¢, 0OIB: 35730331957
Rijeka, Hosti 92/1

1 - zamjenik predsjednika uprave

il - zastupa samostalno i pojedinacno

15 RENATA DONCEVIC, OIB: 70466256408
Marcelji, Vrtace 13

12 - ¢lan uprave
12 - zastupa pojedinaéno i samostalno, s danom 16. srpnja 2013.
godine

17 DEAN KLOBUCAR, OIB: 18184856208
Rijeka, Dobrise Cesarica 20
17 - ¢lan uprave
17 - zastupa pojedinac¢no i samostalno, temeljem odluke od 10.
listopada 2017.

17 Miroslav Cirié, OIB: 70418717402
Kastav, Rube3i 104/7
17, - ¢lan uprave
17 - zastupa pojedinac¢no i samostalno, temeljem odluke od 10.
listopada 2017.

17 Milica Ble&i¢, OIB: 83332658707
Rijeka, BoZe Milanoviéa 6
17 - ¢lan uprave
17 - zastupa pojedinadno i samostalno, temeljem odluke od 10.
listopada 2017.

TEMELJNI KAPITAL:
16 17.440.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Ugovor o osnivanju zakljucen je dana 02. oZujka 1992. godine i
uskladen sa Zakonom o trgovackim drusStvima dana 19. prosinca 1995.

godine.
2 Odlukom ¢lanova drustva od 08. listopada 1997. godine izmjenjen je
¢lanak 6. (predmet poslovanja) i ¢lanak 18. (&lanovi uprave)

Drustvenog ugovora.
4 Odlukom ¢lanova druStva od 24. studenog 1999. godine izmijenjen je
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SUSTAV DOJAVE POZARA — IZVEDBENI PROJEKT tajnost:

CENTAR ZA ODGOQOJ |
OBRAZOVANJE LUG IP-LUG-VD-037/22 NIJE TAJNO

1S
| REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
| TRGOVAGKI SUD U RIJECI Datum: 08.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
¢lanak 6. (predmet poslovanja) DruStvenog ugovora.

5 Odlukom ¢lanova drustva od dana 20. lipnja 2003. godine
izmijenjene su odredbe DruStvenog ugovora u dijelu koji se odnosi
na naziv te predmet poslovanja - djelatnosti. ProcdisScéen tekst
Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

6 Odlukom ¢lanova druStva od dana 25. svibnja 2004. godin
izmijenjene su odredbe DruStvenog ugovora u ¢l. 7. koji se odnosi
na predmet poslovanja - djelatnosti. Prociséen tekst Ugovora
dostavljen je u zbirku isprava.

7 Odlukom ¢lanova drusStva od dana 0l. prosinca 2004. godine
izmijenjene su odredbe DruStvenog ugovora u ¢l. 6., 8. i 9. te je
u proc¢iséenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.

8 Odlukom ¢lanova drustva od 30. prosinca 2008. godine DruStveni
ugovor izmijenjen je u &€l. 4. (osobni podaci ¢lana druStva) i ¢l.
7. (predmet poslovanja-djelatnosti). ProciSc¢eni tekst Ugovora
dostavljen je u zbirku isprava.

11 Odlukom ¢lanova drusStva od 11. srpnja 2013. godine izmijenjen je
Drustveni ugovor i to ¢l.6. (sjediSte druStva i odredba o
poslovnoj adresi), ¢1.8. i 9. (temeljni kapital) i ¢€1.10.
(poslovni udjeli). Prodiséeni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku
isprava.

12 Odlukom ¢lanova drustva od 16. srpnja 2013. godine izmijenjene su
odredbe DruStvenog ugovora u ¢l. 4. (&lanovi dru$tva), ¢l. 9.
(ulozi), ¢l. 10. (poslovni udjeli), ¢l. 13. (podjela u godisSnjem
dobitku drusStva), ¢él. 16. (glasovi pri odlé&ivanju), ¢l. 19.
(zastupanje) te se briSe &l. 18. st. 2. ProciScéen tekst Ugovora
dostavljen je u zbirku isprava.

13 Odlukom ¢lanova drusStva od 18. srpnja 2014. godine izmijenjen je
DruStveni ugovor i to ¢1.8. (temeljni kapital) i ¢1.10. (poslovni
udjeli. Potpuni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

14 Odlukom ¢lanova druStva od 28. kolovoza 2015. godine DrusStveni
ugovor izmijenjen je u ¢l. 8. (temeljni kapital) i ¢l. 9.
(poslovni udjeli). Potpuni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku
isprava.

16 Odlukom ¢lanova drudtva od 21. srpnja 2017. DrusStveni ugovor
izmijenjen je u ¢l. 8. (temeljni kapital) i ¢l. 9. (poslovni
udjeli) . Potpuni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

17 Odlukom ¢lanova drus$tva od 10. listopada 2017. DruStveni ugovor
izmijenjen je u ¢l. 4. (&lanovi drustva), ¢l. 9. (udjeli c¢lanova
drustva), ¢l. 12. (udjeli u dobiti drustva), ¢l. 15. (glasovanje u
drustvu), ¢l. 17. (uprava druStva) te ¢l. 18. (odredbe o &¢lanovima
uprave) . Potpuni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

20 Odlukom ¢lanova druStva od 21. prosinca 2021. izmijenjene su
odredbe DruStvenog ugovora u ¢l. 7. (predmet poslovanja -
djelatnost). Potpuni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

7 Odlukom ¢lanova druStva od dana 0l. prosinca 2004. godine povecan
je temeljni kapital sa 162.600,00 kn na 7.500.000,00 kn.
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SUSTAV DOJAVE POZARA — IZVEDBENI PROJEKT tajnost:

CENTAR ZA ODGOJ |
OBRAZOVANJE LUG IP-LUG-VD-037/22 NIJE TAJNO
2o
| REPUBLIKA HRVATSKA Elektronic¢ki zapis
@ TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 08.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Promjene temeljnog kapitala:

11 Odlukom ¢lanova druStva od 11. srpnja 2013. godine poveéan je
temeljni kapital druStva i to sa iznosa od 7.500.000,00 kuna za
iznos od 2.290.000,00 kuna na iznos od 9.790.000,00 kuna.

14 Odlukom ¢lanova druStva od 28. kolovoza 2015. godine temeljni
kapital druStva povec¢an je iz sredstava drudtva sa iznosa od
12.540.000,00 kn za iznos od 3.200.000,00 kn na iznos od
15.740.000,00 kn.

16 Odlukom ¢lanova druStva od 21. srpnja 2017. temeljni kapital
druStva povecan je iz sredstava druStva sa iznosa od 15.740.000,00
kn za iznos od 1.700.000,00 kn na iznos od 17.440.000,00 kn.

Statusne promjene: podjela subj. upisa odvj. s preuzimanjem

18 Odlukom SkupStine drustva od 9. lipnja 2020. prihvacen je plan
podjele u obliku Ugovora o podjeli i preuzimanju druStva
odvajanjem s preuzimanjem dijela imovine druStva ALARM AUTOMATIKA
d. o. o. Rijeka, DraZice Zamet 123/c, upisanog u sudski registar
Trgovackog suda u Rijeci, u registarskom ulo3ku s mati¢nim brojem
subjekta (MBS) 040092702, OIB 30532290707, od strane drustva
A.A.N. d.o.o., Rijeka, DraZice Zamet 123/c, upisanog u sudski
registar Trgovackog suda u Rijeci, u registarskom uloSku s
matiénim brojem subjekta (MBS) 040411316, OIB 74181761103.
Clanovi dru$tva izriéitom izjavom odrekli su se izvje$éa uprave
o podjeli i revizije podjele druStva koje se dijeli te su odrekli
prava na pobijanje odluke o podjeli ili pozivanja na niStetnost
iste odluke

OSTALI PODACI:

1 Subjekt do sada upisan u reg. uloSku broj 1-8118-00 Trgovackog
suda u Rijeci.

ZABILJEZBE:
Redni broj zabiljeZbe: 1
18 - Ugovor o podjeli zaprimljen u sudskom registru Trgovacdkog suda u
Rijeci 27. veljace 2020. pod posl. br. R3-742/20.
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 28.06.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD izvje3taj

eu 25.10.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD izvje3taj
(konsolidirani)

Upise u glavnu knjigu proveli su:
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SUSTAV DOJAVE POZARA — IZVEDBENI PROJEKT tajnost:

CENTAR ZA ODGOJ |
OBRAZOVANJE LUG IP-LUG-VD-037/22 NIJE TAJNO
zo
| REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
@ TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 08.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/8028-6 30.09.1997 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-97/2146-3 20.11.1997 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-97/2146-4 04.12.1997 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-99/3346-4 25.02.2000 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-03/1797-4 14.07.2003 Trgovacki sud u Rijeci
0006 Tt-04/1922-4 18.06.2004 Trgovacki sud u Rijeci
0007 Tt-04/4438-4 18.01.2005 Trgovacki sud u Rijeci
0008 Tt-08/3011-2 02.01.2009 Trgovacki sud u Rijeci
0009 Tt-10/3229-5 30.11.2010 Trgovacki sud u Rijeci
0010 Tt-10/3233-5 09.12.2010 Trgovacki sud u Rijeci
0011 Tt-13/5424-2 29.07.2013 Trgovacki sud u Rijeci
0012 Tt-13/5518-15 21.08.2013 Trgovacki sud u Rijeci
0013 Tt-14/5411-2 29.07.2014 Trgovacki sud u Rijeci
0014 Tt-15/5256-2 04.09.2015 Trgovacki sud u Rijeci
0015 Tt-16/5238-1 11.08.2016 Trgovacki sud u Rijeci
0016 Tt-17/5279-2 28.07.2017 Trgovacki sud u Rijeci
0017 Tt-17/6849-2 17.10.2017 Trgovacki sud u Rijeci
0018 Tt-20/2326-2 17.07.2020 Trgovacki sud u Rijeci
0019 Tt-20/13991-5 03.03.2021 Trgovadki sud u Rijeci
0020 Tt-21/7997-6 05.01.2022 Trgovacki sud u Rijeci
eu s 30.06.2009 elektronicki upis

eu / 30.09.2009 elektronic¢ki upis
eu & 24.06.2010 elektronicki upis
eu / 28.09.2010 elektronic¢ki upis
eu & 30.06.2011 elektronic¢ki upis
eu / 27.09.2011 elektronic¢ki upis
eu / 18.06.2012 elektronicki upis
eu / 12.09.2012 elektronicki upis
eu / 12.06.2013 elektronicki upis
eu Y 11.09.2013 elektronicki upis
eu £ 12.06.2014 elektronicki upis
eu / 25.09.2014 elektronic¢ki upis
eu £ 29.06.2015 elektronicki upis
eu ) 22.09.2015 elektronic¢ki upis
eu / 23.06.2016 elektronicki upis
eu / 22.08.2016 elektronic¢ki upis
eu / 14.06.2017 elektronicki upis
eu / 28.09.2017 elektronicki upis
eu 7 24.05.2018 elektronic¢ki upis
eu / 26.09.2018 elektronicki upis
eu / 21.05.2019 elektronic¢ki upis
eu Y 24.09.2019 elektronicki upis
eu / 27.05.2020 elektronic¢ki upis
eu / 26.08.2020 elektronic¢ki upis
Izradeno: 2022-04-08 10:45:34 D004
Podaci od: 2022-04-08 Stranica: 6 od 7
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U RIJECI Datum: 08.04.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
eu / 28.06.2021 elektronic¢ki upis
eu 74 25.10.2021 elektronicki upis

Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih
pristojbi (NN br. 53/19 i 92/2021 ), za izvadak iz sudskog
registra u iznosu od 5.00 Kn naplaé¢ena je elektronickim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUPA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00htC-IZQlV-pCe9L-YBMV1-ue2bg
Kontrolni broj: MzI2m-V8RXu-IgLfR-eySK7

Skeniranjem ovog QR koda mozete provjeriti toc¢nost podataka.

Isto mozete udiniti i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

U oba slucaja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identidan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda i uprave
potvrduje tocénost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera toCnosti podataka moze se izvr3iti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2022-04-08 10:45:34 D004
Podaci od: 2022-04-08 Stranica: 7 od 7

www.alarmautomatika.com
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1.2 Rjesenje o imenovanju projektanta

NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT SUSTAVA DOJAVE POZARA
NAZIV GRADEVINE: CENTAR ZA ODGOJ | OBRAZOVANJE LUG
Kneza Zdeslava 2, Lug Samoborski
INVESTITOR: CENTAR ZA ODGOJ | OBRAZOVANJE LUG
Kneza Zdeslava 2, Lug Samoborski
RAZINA OBRADE: IZVEDBENI PROJEKT
OZNAKA PROJEKTA: IP-LUG-VD-037/22

Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za projektanta se
imenuje:

Ranko Cop, mag.ing.el.
Obrazlozenije:
Ranko Cop, mag.ing.el., upisan je u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, u struéni smjer

ovlastenih inzenjera elektrotehnike, pod rednim brojem 2937 s danom upisa 12.07.2017.,
rieSenjem klasa: UP/I-800-01/17-01/78, urbroj: 504-05-17-3 te je stekao pravo na uporabu

strukovnog naziva ,ovlasteni inZenjer elektrotehnike®.

Branimir Vukovic, dipl.ing.el.
Direktor

Rijeka, prosinac 2022.

: www.alarmautomatika.com
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1.3 Ovlastenje projektanta

o
REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/I-800-01/17-01/78
Urbroj: 504-05-17-3
Zagreb, 12. srpnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike,
rjeSavajuci po Zahtjevu za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, koji je podnio Ranko Cop, mag.ing.el., VELIKA GORICA, Zagrebatka 62, donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Ranko Cop, mag.ing.el., OIB
91196996059, pod rednim brojem 2937, s danom upisa 12.07.2017. godine.

2. Upisom u Imenik ovlatenih inZenjera elektrotehnike, Ranko Cop mag.ing.el., stie¢e pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike™ i moZe obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadace
elektrotehnicke struke, te poslove stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnicke struke u skladu s élancima 52. i 53.
stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i
duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz to¢ke 2. ovoga Rjesenja duZan je obavljati sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inZzenjer elektrotehnike.

4. Natemelju ¢lanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje “inZenjersku
iskaznicu” i "pecat”, koji su trajno vlasnistvo HKIE.

5. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine.

6. Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike duzan je pla¢ati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku ¢lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

7. Ovlasteni inZenjer elekirotehnike ima prava i duZnosti u skladu s ¢lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom

uredenju.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist raéuna HKIE.

www.alarmautomatika.com
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Obrazlozenje

Ranko Cop, mag.ing.el., podnio je dana 07.07.2017. Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inzenjera
elektrotehnike HKIE.

Dana 12.07.2017. godine proveden je postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s ¢lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inzenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE stje¢e pravo
na obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehnicke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili stru¢nog nadzora gradenja prema
¢lanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj
78/2015.) obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za
tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stje€e pravo na "pecat" i
"inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s ¢lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duzan redovito pla¢ati lanarinu.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog nadzora
gradenja za koje je strué¢no kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnicka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema tre¢éim osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZzenjera elektrotehnike, uplacena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist racuna Hrvatske komore inZzenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) placena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljeni na podnesak i ponisteni pec¢atom ovog tijela prema Tar.
br. 1. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/2017).

Na temelju svega prethodno navedenog rijeseno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s ¢lancima
25. i 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rjeSenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku 15 dana od dana dostave rjesenja. Zalba se predaje neposredno ili $alie postom u
pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rieSenje.
Na Zalbu se placa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biliega prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (NN 8/2017). =
, Predsjednik e
Hrvatske ko%ore iniqnjera elektrotehnike'

Vit wf.
Wi £ 144
Zeljko Mati¢, dipl.ing.el.

Dostaviti:

1. Ranko Cop, 10410 VELIKA GORICA, Zagrebatka 62
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore

www.alarmautomatika.com
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1.4 Isprava o zastiti na radu

Na temelju ¢lanka 73. Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),
izvrSena je kontrola dokumentacije za objekt:

NAZIV PROJEKTA: |IZVEDBENI PROJEKT SUSTAVA DOJAVE POZARA
NAZIV GRADEVINE: CENTAR ZA ODGOJ | OBRAZOVANJE LUG
Kneza Zdeslava 2, Lug Samoborski
INVESTITOR: CENTAR ZA ODGOJ | OBRAZOVANJE LUG
Kneza Zdeslava 2, Lug Samoborski
RAZINA OBRADE: IZVEDBENI PROJEKT
OZNAKA PROJEKTA: IP-LUG-VD-037/22

na temelju ¢ega se izdaje
ISPRAVA BR. IP-LUG-VD-037/22.101
kojom se potvrduje da su pri izradi ove dokumentacije primjenjena
TEHNICKA RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

koja zadovoljavaju postavljene zahtjeve u pogledu zastite na radu za redovnu upotrebu u
skladu s namjenom.

Ranko Cop, mag.ing.el.

Projektant

Rijeka, prosinac 2022.

: www.alarmautomatika.com
O alarm stranica 14



SUSTAV DOJAVE POZARA — IZVEDBENI PROJEKT tajnost:

CENTAR ZA ODGOJ |
OBRAZOVANJE LUG IP-LUG-VD-037/22 NIJE TAJNO

1.1 Isprava o zastiti od pozara

Na temelju ¢lanka 24. stavka 7. Zakona o zastiti od pozZara (NN 92/10), izvrSena je kontrola
dokumentacije:

NAZIV PROJEKTA: |IZVEDBENI PROJEKT SUSTAVA DOJAVE POZARA
NAZIV GRADEVINE: CENTAR ZA ODGOJ | OBRAZOVANJE LUG
Kneza Zdeslava 2, Lug Samoborski
INVESTITOR: CENTAR ZA ODGOJ | OBRAZOVANJE LUG
Kneza Zdeslava 2, Lug Samoborski
RAZINA OBRADE: IZVEDBENI PROJEKT
OZNAKA PROJEKTA: IP-LUG-VD-037/22

na temelju ¢ega se izdaje

ISPRAVA BR. IP-LUG-VD-037/22.102

kojom se potvrduje da su
MJERE ZASTITE OD POZARA
primijenjene u ovom projektu, izradene sukladno Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10),

Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12), te uvjetima
uredenja prostora, tehni¢kim normativima i normama.

Ranko Cop, mag.ing.el.

Projektant

Rijeka, prosinac 2022.

: www.alarmautomatika.com
O alarm stranica 15



SUSTAV DOJAVE POZARA — IZVEDBENI PROJEKT tajnost:

CENTAR ZA ODGOJ |
OBRAZOVANJE LUG IP-LUG-VD-037/22 NIJE TAJNO

2 PODLOGE | PROJEKTNI ZADATAK
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2.1 Graficke podloge

Izvedbeni projekt sustava za dojavu poZara izraden je na osnovi grafiCkih podloga koje su u

elektroni¢kom obliku dobivene od Investitora.

3.2 Projektni zadatak

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za sustav dojave poZara u predmetnom objektu.
Centar se sastoji od osam zgrada koje su sistemati¢no podjeljene na vatrodojavne centrale.
Sve prostore potrebno je nadzirati sustavom dojave pozara. Centralu je potrebno smijestiti u

uredski dio, a izdvojeni panel na recepciju susjednog objekta.

Projektant Investitor

: www.alarmautomatika.com
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3 FUNKCIONALNI TEHNICKI OPIS
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3.1 Opis sustava

Objekt se treba S§tititi sustavom za dojavu pozara koji je projektiran sukladno za primjenu
obaveznim (prema ¢l. 4 Pravilnika o sustavima za dojavu pozara, NN 56/99) normama HRN
EN 54 te HRN DIN VDE 0833. Prostor proizvodnje se treba Stititi toCkastim optiCkim
detektorima pozara, ovisno o tipu prostorije.

Rucni javljaCi pozara trebaju biti postavljeni pokraj svakog izlaza iz objekta.

Svi periferni elementi sustava trebaju biti povezani na centralu dojave pozara koja treba biti
smjestena u vatrootpornom ormaru. Predvidena je ugradnja uredaja za kombinirano svjetlosno
i zvuéno uzbunjivanje.

Projektom nije predvideno stalno (24-satno) deZurstvo pored centrale za dojavu poZara.

Sustav ima Sest umrezenih centrala za dojavu pozara. Centrale su smjeStene u tehni¢kim
prostorima objektana u sklopu kompleksa u protupoZzarnom ormari¢u vatrootpornosti T-60.
Unutar svakog protupozarnog ormari¢a nalaze se dodatna napajanja. Proslijedivanje stanja
centrale za dojavu pozara treba biti izvedeno putem telefonskog dojavnika koji je predviden za
ugradnju u samu centralu, a koji moze prosljedivati dogadaje (alarm i gresku) na nadleznu
vatrogasnu postrojbu i koji mora biti certificiran sukladno normi HRN EN 54-21. Investitor
odnosno vlasnik sustava je duzan ugovoriti dojavu s nadleZnom vatrogasnom postrojbom
sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19).

Centrala za dojavu poZara treba se napajati mreznim naponom 230V, 50Hz, iz najblizeg
elektroenergetskog razvodnog ormara s posebnog strujnog kruga StiCenog automatskim
osiguratem. U slu€aju ispada mreznog napona centrala raspolaze ugradenom
akumulatorskom baterijom koja osigurava nesmetani rad sustava u trajanju od 72 sata u
mirnom stanju i 30 minuta u alarmnom stanju.

U slucaju prorade sustava za dojavu pozara, centrala za dojavu pozara odlazi u alarmno stanje
sa sljedecim funkcijama:

aktiviranje zvu€nog i svjetlosnog signala na centrali koja upozorava dezurnu osobu;
aktiviranje uredaja za uzbunjivanje na cijelom objektu;

aktiviranje uredaja za prosljedivanje dojave pozara na JVP;

aktiviranje izlaznih modula prema suceljenim sustavima.

Kabelska instalacija koja spaja sve komponente u petlji sustava za dojavu pozara treba biti
izvedena kabelom tipa JB-H(St)H 2x2x0,8 mm?, a napajanje centrale kabelom NHXH (E30)
3x2,5 mm?. Instalacija koja povezuje upravljacke module na sucelijene sustave treba biti
izvedena negorivim vatrootpornim kabelom JEB-H(St)H FE180 E30-E90 2x2x0,8mm?2.
Instalacija za medusobno umrezavanje vatrodojavnih centrala takoder treba biti izvedena
negorivim vatrootpornim kabelom JEB-H(St)H FE180 E30-E90 2x2x0,8mm?.

Sukladno ¢lancima 37. i 38. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara u prostoru gdje je
smjestena centrala za dojavu pozara treba biti izvedena sigurnosna rasvjeta. Takoder, rucni
javljaCi pozara trebaju biti osvijetljeni sigurnosnom rasvjetom.

www.alarmautomatika.com
alarm stranica 19




SUSTAV DOJAVE POZARA — IZVEDBENI PROJEKT

CENTAR ZA ODGOJ |
OBRAZOVANJE LUG

IP-LUG-VD-037/22

tajnost:

NIJE TAIJNO

3.1 Proracun autonomije napajanja—VDC - A

Pojedinacna struja

ELEMENT (MA) Koli¢ina Ukupna struja (mA)

Mir. Alarm Al (mA) A2 (mA)
Centrala za dojavu pozara 100 130 1 100 130
Automatski javlja poZara 0,02 10 14 0,28 40
Rucni javljag pozara 0,07 6 4 0,28 6
Telefonski dojavnik 40 40 1 40 40
Alarmna sirena s bljeskalicom 0,07 40 4 0,28 160
SVEUKUPNO (mA) 140,84 376,00

Vremenski period odnosno autonomija sustava ovisi o potrosnji sustava i o kapacitetu
akumulatorskih baterija. Potrebni kapacitet akumulatorskih baterija za zadani vremenski
period 72-satne autonomije, te 30 minuta u alarmnom stanju (uz pretpostavku aktivacije
jednog ruénog i Cetiri opticka javljaca, svih modula i sirena), rauna se prema izrazu:

Cak = ks x (ALl xtl+A2x12)

Cak =1x(0,141 x 72 + 0,0376 x 0,5)

Cak=

10,33

Ah

Da bi se ostvarila 72-satna autonomija sustava u normalnom radu te pola sata u alarmu,
potrebno je ugraditi dvije akumulatorske baterije kapaciteta 18 Ah, napona 12 V, §to je viSe
nego dovoljno da se zadovolji gore navedeni uvjet autonomije.

www.alarmautomatika.com
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tajnost:
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3.2 Proracun autonomije napajanja — \VVDC — D

Pojedinacna struja

ELEMENT (MA) Koli¢ina Ukupna struja (mA)

Mir. Alarm Al (mA) A2 (mA)
Centrala za dojavu pozara 100 130 1 100 130
Automatski javlja poZara 0,02 10 60 1,2 40
Rucni javljag pozara 0,07 6 8 0,56 6
Telefonski dojavnik 40 40 1 40 40
Alarmna sirena s bljeskalicom 0,07 40 15 1,05 600
SVEUKUPNO (mA) 142,81 816,00

Vremenski period odnosno autonomija sustava ovisi o potrosnji sustava i o kapacitetu
akumulatorskih baterija. Potrebni kapacitet akumulatorskih baterija za zadani vremenski
period 72-satne autonomije, te 30 minuta u alarmnom stanju (uz pretpostavku aktivacije
jednog ruénog i Cetiri opticka javljaca, svih modula i sirena), rauna se prema izrazu:

Cak = ks x (ALl xtl+A2x12)

Cak =1x(0,143 x 72 + 0,0816 x 0,5)

Cak=

10,69

Ah

Da bi se ostvarila 72-satna autonomija sustava u normalnom radu te pola sata u alarmu,
potrebno je ugraditi dvije akumulatorske baterije kapaciteta 18 Ah, napona 12 V, §to je viSe
nego dovoljno da se zadovolji gore navedeni uvjet autonomije.
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3.3 Proracun autonomije napajanja— \VVDC — E

Pojedinacna struja

ELEMENT (MA) Koli¢ina Ukupna struja (mA)

Mir. Alarm Al (mA) A2 (mA)
Centrala za dojavu pozara 100 130 1 100 130
Automatski javlja poZara 0,02 10 31 0,62 40
Rucni javljag pozara 0,07 6 0,56 6
Telefonski dojavnik 40 40 40 40
Alarmna sirena s bljeskalicom 0,07 40 0,63 360
SVEUKUPNO (mA) 141,81 576,00

Vremenski period odnosno autonomija sustava ovisi o potrosnji sustava i o kapacitetu
akumulatorskih baterija. Potrebni kapacitet akumulatorskih baterija za zadani vremenski
period 72-satne autonomije, te 30 minuta u alarmnom stanju (uz pretpostavku aktivacije
jednog ruénog i Cetiri opticka javljaca, svih modula i sirena), rauna se prema izrazu:

Cak = ks x (ALl xtl+A2x12)

Cak =1x(0,142x 72 + 0,0576 x 0,5)

Cak=

10,50 Ah

Da bi se ostvarila 72-satna autonomija sustava u normalnom radu te pola sata u alarmu,
potrebno je ugraditi dvije akumulatorske baterije kapaciteta 18 Ah, napona 12V, §to je viSe
nego dovoljno da se zadovolji gore navedeni uvjet autonomije.
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3.4 Proracun autonomije napajanja— \VDC — F

Pojedinacna struja

ELEMENT (MA) Koli¢ina Ukupna struja (mA)

Mir. Alarm Al (mA) A2 (mA)
Centrala za dojavu pozara 100 130 1 100 130
Automatski javlja poZara 0,02 10 19 0,38 40
Ruc¢ni javlja€ pozara 0,07 6 3 0,21 6
Telefonski dojavnik 40 40 1 40 40
Alarmna sirena s bljeskalicom 0,07 40 5 0,35 200
SVEUKUPNO (mA) 140,94 416,00

Vremenski period odnosno autonomija sustava ovisi o potrosnji sustava i o kapacitetu
akumulatorskih baterija. Potrebni kapacitet akumulatorskih baterija za zadani vremenski
period 72-satne autonomije, te 30 minuta u alarmnom stanju (uz pretpostavku aktivacije
jednog ruénog i Cetiri opticka javljaca, svih modula i sirena), rauna se prema izrazu:

Cak = ks x (ALl xtl+A2x12)

Cak =1x(0,141 x 72 + 0,0416 x 0,5)

Cak=

10,36

Ah

Da bi se ostvarila 72-satna autonomija sustava u normalnom radu te pola sata u alarmu,
potrebno je ugraditi dvije akumulatorske baterije kapaciteta 18 Ah, napona 12 V, $to je vide
nego dovoljno da se zadovolji gore navedeni uvjet autonomije.
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3.5 Prorac¢un autonomije napajanja— \VVDC — G

Pojedinacna struja

ELEMENT (MA) Koli¢ina Ukupna struja (mA)

Mir. Alarm Al (mA) A2 (mA)
Centrala za dojavu pozara 100 130 1 100 130
Automatski javlja poZara 0,02 10 66 1,32 40
Rucni javljag pozara 0,07 6 9 0,63 6
Telefonski dojavnik 40 40 1 40 40
Alarmna sirena s bljeskalicom 0,07 40 18 1,26 720
SVEUKUPNO (mA) 143,21 936,00

Vremenski period odnosno autonomija sustava ovisi o potro$nji sustava i o kapacitetu
akumulatorskih baterija. Potrebni kapacitet akumulatorskih baterija za zadani vremenski
period 72-satne autonomije, te 30 minuta u alarmnom stanju (uz pretpostavku aktivacije
jednog ruénog i Cetiri opticka javljaCa, svih modula i sirena), rauna se prema izrazu:

Cak = ks x (ALl xtl+A2x12)

Cak =1x(0,143 x 72 + 0,0936 x 0,5)

Cak=

10,78

Ah

Da bi se ostvarila 72-satna autonomija sustava u normalnom radu te pola sata u alarmu,
potrebno je ugraditi dvije akumulatorske baterije kapaciteta 18 Ah, napona 12V, §to je viSe
nego dovoljno da se zadovolji gore navedeni uvjet autonomije.
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3.6 Proracun autonomije napajanja - \VVDC — H

ELEMENT P°je°"“(fné£)"" struja | oligina | Ukupna struja (mA)

Mir. Alarm Al (mA) A2 (mA)
Centrala za dojavu pozara 100 130 1 100 130
Automatski javlja poZara 0,02 10 86 1,72 40
Rucni javljag pozara 0,07 6 19 1,33 6
Telefonski dojavnik 40 40 1 40 40
Alarmna sirena s bljeskalicom 0,07 40 24 1,68 960
SVEUKUPNO (mA) 144,73 1.176,00

Vremenski period odnosno autonomija sustava ovisi o potrosnji sustava i o kapacitetu
akumulatorskih baterija. Potrebni kapacitet akumulatorskih baterija za zadani vremenski
period 72-satne autonomije, te 30 minuta u alarmnom stanju (uz pretpostavku aktivacije
jednog ruénog i Cetiri opticka javljaca, svih modula i sirena), rauna se prema izrazu:

Cak = ks x (ALl xtl+A2x12)
Cak =1x(0,145x 72 + 1,176 x 0,5)

Cak= 11,01 Ah

Da bi se ostvarila 72-satna autonomija sustava u normalnom radu te pola sata u alarmu,
potrebno je ugraditi dvije akumulatorske baterije kapaciteta 18 Ah, napona 12V, §to je viSe
nego dovoljno da se zadovolji gore navedeni uvjet autonomije.
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3.7 Popis signala modula

ADRESA TIP KANAL | OPIS SIGNAL
vVDC relej 1 Aktivacija alarmnih sirena na objektu izlazni
2 Dojava alarma na dezurnu sluzbu izlazni
3 Dojava greSke na dezurnu sluzbu izlazni

3.8 Proracun presjeka vodi¢a u vatrodojavnim linijama

U adresnoj liniji (petlji) koristi se vodi¢ presjeka 1 mm2. Prema tehni¢kim karakteristikama
centrale za dojavu pozara, ukupni otpor jedne adresne linije (petlje) smije iznositi maksimalno
50 Q. Maksimalna duljina voda u jednoj dojavnoj grupi odredena je izrazom:

RxS
2L =
p
Odnosno
L= RxS
=
gdje je:

L - maksimalna duljina vodica

R - dozvoljeni maksimalni otpor linije 50 Q

S - povrsina presjeka vodi¢a => S = r?mr = 1 mm?
p - specifiéni otpor bakra 0,0175 Qmm?/m

Uvrstavanjem potrebnih vrijednosti dobije se

_RxS_ 50x1

= = 1428
2p  2x0,0175 m

Lmax =1.428 m

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel JB-Y(St)H 1x2x1 mm? u potpunosti zadovoljava,
jer je na ovom objektu duljina svake petlje znatno manja od izralunate maksimalne udaljenosti
od 1428 m.
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3.9 Proracun optereéenja i pada napona kabela za napajanje sustava dojave
pozara

Za napajanje centrale za dojavu pozZara koristi se kabel tipa NYM-J 3x2,5mm2, koji poloZen
P/Z u cijev moze trajno podnijeti struju Itr = 16A, $to je i nazivna struja osiguraca za zaétitu
vodiCa od preopterecenja (DIN 57100, Teil 430/VDE 0100, Teil 430, za temperaturu okoline
do 30°C) Sto zadovoljava.

Napajanje Ce se izvesti iz postojeceg razvodnog ormara koji se nalazi u krugu max. 50m sa
sabirnice ispred glavne razvodne sklopke sigurnog napona 230V/50Hz i osigurati ga posebnim
osiguratem 16A kako ne bi doSlo do ispada napajanja uslijed kvara nekog drugog uredaja.
Dozvoljeni pad napona za ostala troSila je 5% pri napajanju iz mreze niskog napona (¢l.20
Pravilnika o tehniCkim normativima za el.instalacije niskog napona).

Pad napona kod jednofaznog sustava raunamo:

Ryl =R P 2xlxp P 2xlxp IxUxcosp
WERXEERYY T T U T T a YT
2xlxpxIxcosp
u =
A

gdje je:

| - duljina voda (50m),

A - presjek vodi¢a (2,5mm?),

| — struja (4A),

p - specifi¢ni otpor danog materijala (0,01793mm>2/m).
u —pad (gubitak) napona (V),

u% —pad (gubitak) napona (%),

2x50x0,01793 x4 x 0,9
u= - = 2,58 (V)

u
u% = ﬁxwo =1,12% < 5%
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3.10 Proracun presjeka vodi¢a u vatrodojavnim linijama

U adresnoj liniji (petlji) koristi se vodi¢ presjeka 1 mm2. Prema tehni¢kim karakteristikama
centrale za dojavu pozara, ukupni otpor jedne adresne linije (petlje) smije iznositi maksimalno
50 Q. Maksimalna duljina voda u jednoj dojavnoj grupi odredena je izrazom:

RxS
L =
p
Odnosno
L= RxS
=
gdje je:

L - maksimalna duljina vodica

R - dozvoljeni maksimalni otpor linije 50 Q

S - povrsina presjeka vodi¢a => S = r?mr = 1 mm?
p - specifiéni otpor bakra 0,0175 Qmm?/m

Uvrstavanjem potrebnih vrijednosti dobije se

_RxS_ 50x1

- = 1428
2p  2x0,0175 m

Lmax =1.428 m

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel JB-Y(St)H 1x2x1 mm? u potpunosti zadovoljava,
jer je na ovom objektu duljina svake petlje znatno manja od izralunate maksimalne udaljenosti
od 1428 m.
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3.11 Dojavna podrucja

Podruéje nadzora sustava dijeli se na dojavna podrudja.
Dojavna podrucja odredena su tako da se jednoznacno moZe odrediti mjesto pozara i
odredena su sukladno odredbama normi HRN DIN VDE 0833-2:
a) dojavno podrudje prostire se samo preko jedne etaze (osim kod stubista)
b) dojavno podruéje ne prostire se izvan pozarnog sektora i ne obuhvaca vise od 1600m2
c) udojavnim podrucjima u kojima se nalazi viSe prostorija ispunjeni su dodatno i slijededi
uvjeti:
c1) prostorije su susjedne, nema ih viSe od 5 i ukupna povrsina ne prelazi 400m2
c2) prostorije su susjedne, ulazi su lako vidljivi, ukupna povrsina ne prelazi 1000m2, postoji
paralelna opti¢ka signalizacija iznad vrata u prostoriju (dobro vidljiva) i na centrali dojave
pozara postoji vidljiva i jednoznaéna signalizacija prostora

3.12 Preuzimanje, odrzavanje i uporaba sustava vatrodojave

Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije pustanja u pogon novog izvedenog
sustava vatrodojave. Prvo ispitivanje obavlja ovlastena osoba sukladno ¢lanku 41. i 42.
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.
Ispitivanje automatskih javljaa obavlja se na mjestu ugradnje i ukljuCuje sve javljace u
sustavu. Ispitivanje automatskih javljaCa vrSi se prema odredbama iz ¢lanaka 43., 44. i 45.
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.

Kako novoprojektirani sustav vatrodojave nema pridodani drugi paralelni i/ili pomo¢ni sustav
odredbe iz ¢lanka 46. i 47. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara nisu primjenjive na ovaj
sustav.

Sukladno ¢&lanku 48. Pravilnika o sustavima za dojavu poZara nakon ispitivanja ovlastena
osoba mora sastaviti Zapisnik o obavljenom ispitivanju.

U slu€aju naknadne rekonstrukcije, prosirenja ili drugih promjena potrebno je izvrsiti ispitivanje
na sustavu prema ¢lanku 49. Pravilnika o sustavima za dojavu poZzara.

Preuzimanje sustava od strane korisnika vrsi se prema ¢lanku 50. Pravilnika 0 sustavima za
dojavu pozara.

Sukladno &lanku 51. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara potrebno je izvrsiti periodi¢no
ispitivanje sustava vatrodojave.

Prema Pravilniku o sustavima za dojavu pozara, €lanak 52. nakon svakog periodi¢nog
ispitivanja potrebno je sastaviti Zapisnik o obavljenom ispitivanju sustava vatrodojave.

Korisnik vatrodojavnog sustava mora biti upuc¢ena ili mora ovlastiti upu¢enu osobu (€lanak 53.
st. 1. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara) koja ¢e biti sposobna utvrditi stanje i obauviti
radnje iz ¢lanka 54. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.

Sustav vatrodojave smije redovito odrzavati samo osoba najmanje srednje stru¢ne spreme
elektro smjera o ¢emu mora postojati dokumentacija. Stru¢na osoba odrzavanje sustava
vatrodojave mora vrsiti prema €lanku 55. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.

Osim u slu€ajevima iz ¢lanka 54. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara provjera ispravnost
djelovanja sustava sukladno ¢lanku 56. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.

Prema Clanku 57. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara korisnik predmetnog objekta je
duzan voditi KNJIGU ODRZAVANJA.

Sva pogonski dogadaji koji se odnose na ispravno djelovanje vatrodojavnog sustava tijekom
njegovog koriStenje, a narocCito u sluCajevima iz Clanka 54., 56. Pravilnika o sustavima za
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dojavu pozara moraju se unijeti u knjigu odrzavanja prema odredbama iz ¢lanka 57. Pravilnika
o sustavima za dojavu pozara.

3.13 Tehnicki uvjeti

o Kod polaganja instalacije vatrodojavnog sustava treba se pridrzavati vazecih propisa
za instalacije slabe struje kao i posebnih uputa proizvodaca opreme.

s Potrebno je izbjegavati blisko paralelno vodenje instalacija vatrodojavnog sustava i
instalacija jake struje, a ako to nije mogucée potrebno je osigurati razmake minimalno
10 cm. KriZzanje s vodovima jake struje nije poZeljno, no ako se ono ne moze izbjeci
trase se moraju sjeéi pod kutom od 90° i na razmaku po dubini najmanje 1 cm.

= Kod probijanja zidova i buSenja armirno-betonske konstrukcije treba se posavjetovati
sa struénjacima.

o= Polaganje vodova instalacije vatrodojavhog sustava potrebno je prilagoditi
gradevinskim rieSenjima izvedbe objekta.

= Polaganje vodova u cijevi ili kanalice treba biti izvedeno tako da se mogu bez teSkoéa
izvuéi i ponovno uvuci.

s Horizontalno polaganje kabela niZze od 2 metra treba izbjegavati, a u slu€aju da to nije
moguce treba ih mehanicki zastititi.

s Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno i propisnim priborom.

o Zastitu od previsokog napona dodira na centralnom uredaju izvesti spajanjem svih
vodljivih dijelova centralnog uredaja na postojeci sistem zastite u objektu.

= Sistem zastite od previsokog napona dodira na javljacima nije potreban, buduéi da su
javljaci priklju€eni maksimalno do 28V.

s lzvodag je duzan prije poCetka izvodenja radova prema ovom projektu istoga prouditi.
Ukoliko se pojave neke nejasnoce treba se konzultirati sa projektantom i investitorom.

s U projektu se ne smije vrsiti nikakva izmjena bez suglasnosti projektanta odnosno
nadzornog organa.

o Vodovi odnosno kabeli vode se od podnozja do podnoZja u jednom komadu bez
prekida. Prekid se moze izvesti tek kod priklju¢nih stezaljki u podnozjima ili u razvodnim
ormarima, koji su posebno oznaceni crvenom bojom i koriste se samo u tu svrhu.

s Svi vatrodojavni javljaci moraju imati naljepnicu sa oznakom petlje, grupe i adrese.

s Svi paralelni indikatori moraju imati naljepnicu sa oznakom pripadajuceg javljaca.

o |z razloga otezanih uvjeta montaze javljaCa ili drugih opravdanih razloga, pozicije
javljata se kod izvodenja mogu korigirati (manje korekcije pozicija javljata su
dozvoljene jer se bitno ne naruSavaju nadzorne povrsine javljaca).

= Prilikom montaZze javljaca obratiti paznju na solidno ucvrséenje.

o JavljaCe pozara spajati prema shemama za spajanje javljaca.

s Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno i propisnim priborom.

= Na strujni krug kojim se napaja centrala ne smije se prikljuciti niSta osim centrale.

s Kod pustanja u pogon mora biti prisutan monter koji je izvodio instalacijske radove,
kako bi odmah mogao otkloniti eventualne nedostatke u instalacijama.

= Uputstva za rukovanje centralnim uredajem daje proizvodac.

= Da bi vatrodojava bila efikasna potrebno je osposobiti dezurne osobe (portire,
vatrogasce) za rukovanje vatrodojavnim uredajima.
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Izvodac treba biti stru€no osposobljen i ovlasten za izvodenje ovakve vrste instalacija
Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije puStanja u pogon
novoizvedenog sustava za dojavu pozara.

Prvo ispitivanje obavlja ovlastena pravna osoba na nacin propisan “Pravilnikom o
uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje pozara.”

Prije zapocinjanja ispitivanja moraju se upozoriti sve osobe koje bi mogle automatski
primiti signale za dojavu pozara ili smetnji da je ispitivanje u tijeku.
Po zavrSetku ispitivanja moraju se upozoriti sve osobe da je ispitivanje zavrseno.

Ispitivanje automatskih javljaca obavlja se na mjestu ugradnje i ukljuCuje sve javljace u
sustavu.

O obavljenom prvom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju.

Preuzimanje sustava za dojavu poZara od strane korisnika obavlja se sukladno
protokolu o preuzimaniju i utvrduje se zapisnicki.

3.14 Montaza i spajanje opreme

Montaza i spajanje opreme i parametriranje sustava, te pustanje u rad sustava vrsi se prema

uputama proizvodaca opreme i vazeéim propisima RH.

3
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4 DETALJNI TEHNICKI OPIS
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4.1 Elementi sustava
Elementi sustava za dojavu pozara su centrala s rezervnim napajanjem, automatski javljaci

poZzara, rucni javljaci pozara, ulazno-izlazni moduli, unutra$nji i vanjski uredaji za uzbunjivanje.
U nastavku je naveden njihov detaljan tehnicki opis.

41.1 Centrala za dojavu pozara Previdia C100L, Inim

Centrala dojave pozara je temeljni uredaj sustava na koji su spojene vatrodojavne signalne

petlje. Centrala sadrzi program na temelju kojeg se odvija djelovanje sustava dojave pozara u

smislu prihvata alarma i uzbunjivanja.

TehniCke karakteristike:
e umreZiva

1 vatrodojavna petlja, neproSiriva, max. 240 elemenata na petlji

metalno kuéiste s plasticnom prednjom plocom

integrirano 24V/4A napajanje i punjac za baterije od 1.2A za baterije od 17Ah

Ethernet priklju¢ak za umreZavanje centrala, daljinsko programiranje, IP dojavu, BMS

monitoring ili MODBUS protokol

e moguénost povezivanja putem mreze na cloud sustav za nadzor i odrZzavanje sustava
ili Android/iOS aplikaciju

e mini USB port za konfiguraciju preko racunala

¢ mogucénost ugradnje micro SD kartice za prikaz topografskih karti, spremanije i Citanje
konfiguracija te spremanje zapisa dogadaja

o RS485 za izdvojene tipkovnice (podrska za 14 izdvojenih tipkovnica) ili umrezavanje u
mrezu centrala (podrska za 50 umrezenih centrala)

e 4 konfigurabilna I/O kanala za 1A nadzirane naponske ulaze ili

izlaze

1 konfigurabilni relejni izlaz

4.3” LCD dodirni zaslon

silikonske tipke za osnovne funkcije

minimalno 1000 zona

minimalno 1000 grupa za aktivacijsku logiku

Zapis minimalno 2000 dogadaja

konfigurabilni zaslon sa slikama, tekstom, ikonama i funkcijskim

tipkama

temperaturni opseg rada najmanje u rasponu od -5°C do +40°C

e sukladnost prema HRN EN 54-2, HRN EN 54-4, HRN EN 54-21, HRN EN 12094-1 ili
jednakovrijednim normama

www.alarmautomatika.com
alarm stranica 33




SUSTAV DOJAVE POZARA — IZVEDBENI PROJEKT tajnost:

CENTAR ZA ODGOJ |
OBRAZOVANJE LUG IP-LUG-VD-037/22 NIJE TAJNO

41.2 Centrala za dojavu pozara Previdia C200LG, Inim

Centrala za dojavu pozara s dvije integrirane petlje, neproSiriva, sa sljiedeé¢im minimalnim
tehni¢kim karakteristikama:

analogno adresabilna centrala s dvije integrirane adresabilne petlje, neproSiriva
redundantni procesor, viseprocesorska hardverska arhitektura

podrzava najmanje 240 elemenata po svakoj petli

najmanje 1.000 slobodno podesivih zona; najmanje 1.000 izlaznih grupa za
aktivacijsku logiku

memorija za posljednjih 2.000 dogadaja

automatsko ucitavanje i adresiranje komponenti iz petlje

mogucnost videoverifikacije pozarnih alarma uz dodatnu karticu

4.3 graficki zaslon, 65.000 boja, osjetljiv na dodir

struja za napajanje petlji najmanje 4 A

struja za punjenje baterija najmanje 1,2 A

najmanje 1 beznaponskirelej 5 A, 30 Vdc

najmanje 1 nadzirani alarmniizlaz 1,5 A, 27V

najmanje 1 izlaz za napajanje vanjskih uredaja 1,5 A, 27,6 V
najmanje 1 integrirani mini USB port za lokalno konfiguriranje
centrale

najmanje 1 integrirani Ethernet port za konfiguriranje putem racunala
stupanj zastite kucista najmanje IP 30

sukladna prema HRN EN 54-2, 54-4, 54-21 ili jednakovrijednoj normi
sukladna prema HRN EN 12094-1 ili jednakovrijednoj normi (sustavi za gasenje
plinom)

dolazi s integriranom kontrolnom jedinicom sa 4.3" LCD zaslonom u boji osjetljivim na
dodir, 4-amperskim napajanjem i modulom za prihvat dvije vatrodojavne petlje

41.3 Centrala za dojavu pozara Previdia Previdia216, Inim

Modularna proSiriva vatrodojavna centrala s 2 do 16 adresabilnih petlji, sa sljede¢im
minimalnim tehni¢kim karakteristikama:

u osnovnom modelu s integriranom pocesorskom jedinicom sa 7" LCD zaslonom u
boji osjetljivim na dodir, napajanjem i modulom za prihvat 2 adresabilne petlje
umreziva

najmanje 2 adresabilne petlje, proSirive do 16, s

automatskim oc€itavanjem i adresiranjem elemenata o

najmanje 240 elemenata na petlji = - y

redundantni procesor viSeprocesorske hadrverske
strukture

mogucnost ugradnje dodatne procesorske jedinice za
potpunu redundaciju sustava

mogucnost podeSavanja osjetljivosti svih javljata sa
centrale u najmanje dva automatska rezima (dnevni i
nocni)

7" LCD graficki zaslon, 65.000 boja, osjetljiv na dodir
najmanje 1000 programabilnih zona

R R
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e najmanje 1000 programabilnih grupa za aktivacijsku logiku

e zapis do najmanje 2000 posljednjih dogadaja

e mogucénost integracije putem MODBUS TCP/IP ili BACnet protokola

e 1 ethernet port za daljinski pristup, programiranje ili integraciju putem MODBUS

TCP/IP protokola

mogucnost videoverifikacije pozarnih alarma uz dodatni modul proSirenja
mogucnost povecanja nazivnog napona svake petlje

prihvat za najmanje 8 internih modula prosirenja u metalnom kabinetu centrale
mogucnost prosirenja sustava do najmanje 4 metalna kabineta (ukupno najmanje 32
interna modula)

najmanje 1 RS485 port za izdvojene panele (do najmanje 14 panela)
najmanje 1 MODBUS RTU port

podrzava najmanje 3 protokola petlje

mogucnost upravljanja sa najmanje 24 kanala gasenja

mini USB i RS232 portovi za konfiguriranje putem PC-a

automatska WalkTest funkcija za ispitivanje javljaca

punjac baterija od najmanje 1.2A

mogucnost povezivanja inteligentne nadzirane panik rasvjete u petlju
najmanje 2 nadzirana naponska izlaza, u potpunosti programabilna

najmanje 1 programabilni relejni izlaz 5A @ 30Vdc

mogucnost topoloSke dijagnostike instalacije petlje i pregled real-time vrijednosti
elemenata putem zaslona centrale

konfigurabilni zaslon sa slikama, tekstom, ikonama i funkcijskim tipkama
mogucénost umrezavanja najmanje 48 centrala u token-ring mrezu
""Hot-Swap™ tehnologija ugradnje interninh modula prosirenja

sukladno prema EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21, i EN 12094-1 ili jednakovrijedno

4.1.4 Opticki javlja¢, ED100, Inim

Opticki javljaC pozara detektira i signalizira pojavljivanje dima u prostoru (samom javljacu).
Opticki javljac€ se spaja u petlju vatrodojavne centrale. Montira se na strop prostorije. Tehnicke
karakteristike:

e niskoprofilni analogno adresabilni opti¢ki vatrodojavni detektor

e centrali Salje analognu informaciju o razini produkata gorenja

e kompenzacija "drifta" uzrokovana prasinom u komori detektora

e dvobojna LED, crvena boja alarm, zelena-sporo / -\
bljeskanje standby, brzo bljeskanje greska ili | i

visok nivo zaprljanja
e potpuna dijagnostika stanja detektora:
nivo zaprljanja opticke komore
detektora i provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu
e zaStita od smetnji, dvostruka zastita od prasine i insekata
¢ memorija nivoa dima u optickoj komori u periodu od 5min prije zadnjeg
detektiranog alarma
e certificiran po EN54 normi
e za ugradnju potrebno podnozje
¢ napajanje 10-30 Vdc, 200uA standby; 10mA/27.6Vdc alarm
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e dimenzije: promjer 110 mm x 46 mm
e radna temperatura od -5 do 40 °C, vlaznost do 95%
visok nivo zaprljanja
e potpuna dijagnostika stanja detektora:
nivo zaprljanja opticke komore
detektora i provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu
o zastita od smetniji, dvostruka zastita od prasine i insekata
memoarija nivoa dima u optickoj komori u periodu od 5min prije zadnjeg
detektiranog alarma
certificiran po EN54 normi
za ugradnju potrebno podnozje
napajanje 10-30 Vdc, 200pA standby; 10mA/27.6Vdc alarm
dimenzije: promjer 110 mm x 46 mm
radna temperatura od -5 do 40 °C, vlaZznost do 95%

4.1.5 Termickijavlja¢, ED200, Inim

Termicki javlja pozara detektira i signalizira pojavljivanje povisene temperaturu u prostoru
(samom javljacu). Termicki javlja¢ se spaja u petlju/zonu vatrodojavne centrale. Montira se
na strop prostorije. TehniCke znacajke:

e niskoprofilni analogno-adresabilni termicki vatrodojavni detektor
e zarad sa novim Inim protokolom, ugraden izolator kratkog spoja
o zastita od smetnji, tehnologija najnovije generacije mikroprocesora
omoguc¢ava implementaciju naprednih algoritama koji osiguravaju
pouzdan rad i visoku otpornost na smetnje
e trobojna LED vidljiva 360°, crvena boja alarm, zelena-sporo bljeskanje
standby, konstantno upaljena znadi aktivaciju sa centrale radi brze
identifikacije detektora, Zuta znacCi gresku
¢ moguénost izbora temperaturnih podrudja i moda rada detektora o
(Al1R, B, A2S, BR / \
¢ potpuna dijagnostika stanja detektora i provjera ostalih vrijednosti ' ; f
u realnom vremenu (putem EDRV1000 drivera)
memorija kretanja temperature u periodu od 5min prije zadnjeg
detektiranog alarma
certificiran po EN54 i CPD normi
za ugradnju potrebno podnoZje
napajanje 10-30 Vdc, 200pA standby; 10mA/27.6Vdc alarm
dimenzije: promjer 110 mm x 46 mm
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4.1.6 Rucénijavlja¢, EC0020, Inim

Ruc¢ni javlja€ pozara sluzi kako bi ljudi mogli ruéno aktivirati alarmno stanje centrale nakon sto
su primijetili pozar. Montira se na zid na visinu 140 cm od poda, a spaja u petlju/zonu.

Tehnicke karakteristike:

e automatsko aktiviranje pritiskom na gumb
¢ viSenamjenska upotreba, nije potrebno razbijati
I mijenjati staklo

nadzbukna ili podzbukna montaza

isti klju€iC za test, reset i otvaranje pokrova
za unutarnju montazu

potrodnja 70 pA, u alarmu 6mA

napajanje 9-30V

zastita kucista IP24

radna temperatura od -20°C do 65°C
maksimalna radna vlaznost 95%

4.1.7 Adresabilna sirena niske potroSnje, ES2011RE, Inim

Sluzi za uzbunjivanje osoblja koje se nalazi unutar objekta. Spaja se direktno vatrodojavnu
centralu te se iz nje i upravlja i napaja napaja.

Tehnicke karakteristike:

e napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja

o termoplasti¢no kuciste crvene boje

izbor minimalno 14 tonova (putem zasebnog programatora ili
centrale za dojavu pozara)

mogucnost sinkronizacije s ostalim sirenama u sustavu
signalizacijska LED s moguéno&¢u mijenjanja boje

glasnoc¢a do 101 dB(A)@1m

integriran izolator kratkog spoja (prema HRN EN 54-17)

radni napon u rasponu od 20 do 30Vdc

IP65 zastita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21 prema HRN EN 54-3)
struja mirovanja 0,5 mA

struja alarma najviSe 5 mA

radna temperatura od -10°C do +55°C

sukladna normama HRN EN 54-3, HRN EN 54-17 i HRN EN 54-23
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4.1.8 Vatrootporni ormar

Tehnicke karakteristike:

° vatrootpornost T60
o vanjske dim. 800x800x250mm (vx$xd)
o sa vatrootpornim staklom (T60) na

vratima dim . 350x350mm

sa mehani¢kom bravom i 3 klju¢a
ugradena protupozarna brava (DIN18250)
standardna boja: RAL 9010-bijela
predvidena montaza na zid

4.1.9 Vatrootporni ormar

TehniGke karakteristike:

. vatrootpornost T60
o vanjske dim. 900x900x350mm (vx$xd)
° sa vatrootpornim staklom (T60) na

vratima dim . 350x350mm

sa mehanickom bravom i 3 klju¢a
ugradena protupozarna brava (DIN18250)
standardna boja: RAL 9010-bijela
predvidena montaza na zid
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5 ORGANIZACIJA ALARMIRANJA U SLUCAJU POJAVE
POZARA
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5.1 Opis

Sustav automatske dojave pozara zahtijeva razraden plan alarmiranja u kojem moraju biti
utvrdeni postupci za vrijeme i izvan radnog vremena, tj. za slu€aj prisutnosti uposlenih osoba
i za slu€aj kad u stiéenom prostoru nema nikoga.

Plan alarmiranja je u skladu s Op¢im aktom korisnika, odnosno Planom zastite od pozara.

U neposrednoj blizini centrale za dojavu poZara postavijen je shematski prikaz plana
uzbunijivanja, s kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvrsiti u pojedinoj situaciji.
Pored postupaka u slu€aju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu pozara, planom
uzbunjivanja moraju biti obuhvaceni postupci vezani za:

- upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju

- ukljuCivanje dezurnog osoblja u gasenje pozara

- uzbunjivanje najblize profesionalne vatrogasne postrojbe

- uzbunjivanje osoblja koje ima posebne duznosti vezane za zastitu od pozara

5.2 Graficki prikaz organizacije alarmiranja

Alarm

ODBROJAVANJE VREMENA ZA
POTVRDU PRISUTNOSTI
t=15sec

ODBROJAVANJE VREMENA ZA
IZVIDANJE
t=180 sec

POZAR - OZBILJNA OPASNOST

BEZNACAJNI INCIDENT me RESET

ALARM - POZAR

Organizacija alarmiranja graficki je prikazana u shematskom prikazu.
Kao $to je vidljivo sa slike, moguce su dvije organizacije alarmiranja:

"DAN" (u radno vrijeme) - prisutno osoblje u sticenom prostoru
"NOC" (van radnog vremena) - nema osoblja u sticenom prostoru
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5.3 Organizacija alarmiranja "DAN" (u radno vrijeme)

U radno vrijeme u objektu je prisutno osoblje koje mozZe reagirati na alarm pozara te, u
jednostavnijim slu€ajevima, i samo ugasiti pozar bez potrebe za uzbunjivanjem vatrogasne
postrojbe ili zastitarskog centra. Iz tog razloga se u sustavu za dojavu pozara definiraju dva
vremena kadnjenja:

e vrijeme potvrde prisutnosti (prihvata alarma)
e vrijeme izvidanja (provjere alarma)

U slu€aju pojave pozara u StiCenom prostoru dolazi do prorade najblizeg javljata pozara.
Aktiviranje javljaCa pozara uzrokuje ALARM | (alarm prvog stupnja) na centrali i zapocinje
odbrojavanje vremena potvrde prisutnosti od 15s. U tom slu€aju se aktiviraju zujalice na
centrali dojave poZzara i izdvojenim tipkovnicama. U okviru tog vremena potrebno je potvrditi
(prihvatiti) alarmnu informaciju na centrali. Nakon prihvata alarma (Sto znacdi da je osoblje
svjesno da postoji pozar i locirano je mjesto pozara) zapocinje odbrojavanje vremena izvidanja
od 3min (provjere alarma). U okviru tog vriemena osoba koja je prihvatila alarm odlazi na mjesto
poZara i ovisno o razmjerima pozara:

e gasi pozar i po povratku "resetira" centralu
e aktivira najbliZi ru€ni javlja€ pozara.

Aktiviranje ruénog javlja¢a uzrokuje ALARM Il (alarm drugog stupnja) tj. odmah aktivira
alarmne sirene i izvrSne funkcije (informacija o pozZaru signalizirana ru¢nim javljaem se ne
provjerava).

Ukoliko se ne prihvati signal alarma prije isteka vremena prisutnosti ili ukoliko se osoba koja
je prihvatila alarm ne vrati i ne "resetira" centralu prije isteka vremena izvidanja, centrala
prelazi u ALARM Il i izvode se sve ranije navedene radnje vezane uz alarm drugog stupnja.

5.4 Organizacija alarmiranja "NOC" (van radnog vremena)

Pritiskom na odgovarajuéu tipku na centrali, centrala se prebacuje u rezim rada "NOC".

U tom slu€aju nema osoblja na objektu tj. nema tko provjeravati vjerodostojnost pozarnog
alarma. Prorada javljaCa pozara uzrokuje ALARM Il (alarm drugog stupnja) tj. aktiviraju se
sirene i izvode izvrSne funkcije.

5.5 Postupak osoblja u sluéaju pojave pozara

Razlikujemo dva uzroka alarma pozara:
¢ detekcija pozara putem automatskog javlja¢a pozara
e signalizacija pozara ru¢nim javljacima

Alarm pozara signaliziran automatskim javljaéem pozara
U sluCaju alarma pozara uzrokovanog aktiviranjem automatskog javljaCa pozara, postupak
osoblja osposoblienog za rukovanje centralom je slijededi:

1. prihvat alarma na centrali (upravljackom panelu)

2. identifikacija mjesta pozara prema podacima na centrali (prikazana je adresa aktiviranog
javljaca)

3. odlazak na mjesto pozara i analiza stanja
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4. odluka o razmjerima pozara:

A. pozar manjih razmjera

5. ga8enje pozara priru¢nim sredstvima za gasenje

6. povratak do centrale i vracanje centrale u normalno stanje

B. veliki pozar

5. aktiviranje najblizeg ruénog javljaca pozara nakon ¢ega se ukljuuju alarmne naprave i
izvode izvr$ne funkcije

6. telefonski poziv vatrogasnoj brigadi ili zaStitarskom centru

7. po prestanku opasnosti (po gasenju pozara) vraéanje centrale u normalno stanje

Alarm pozara signaliziran ruénim javljaéem

U slu€aju alarma pozara uzrokovanog ru¢nim javljaCem postupak osoblja osposobljenog za
rukovanje centralom je slijededi:

1. identifikacija mjesta pozara prema podacima na centrali (putem dojavne grupe Kkojoj
detektor pripada)

2. odlazak na mjesto pozara i analiza stanja

3. odluka nakon utvrdenog stanja

stvarni pozar

telefonski poziv vatrogasnoj brigade ili zastitarskom centru
po prestanku opasnosti vra¢anje centrale u normalno stanje
gasenje pozara priruénim sredstvima

povratak na centralu i povrat centrale u normalno stanje

No ok

slu€ajno aktiviran ruéni javljaé
povratak na centralu i vracanje centrale u normalno stanje

>~ @

Napomena:
Organizacija alarmiranja je samo je dio Plana zastite od pozara.

U sklopu Plana zastite od pozara, potrebno je u neposrednoj blizini centrale postaviti
shematski prikaz organizacije alarmiranja s kratkim opisom postupaka u slu€aju izbijanja
pozara.

Pored ovoga, u neposrednoj blizini centrale stalno moraju biti pohranjene Knjiga odrzavanja
i Upute za rukovanje.
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6 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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6.1 Opis programa

"Program kontrole i osiguranja kvalitete" sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva i normi
od vaznosti za kvalitetu. Ove norme i zahtjevi upisani su u odgovaraju¢im dokumentima u
prilozima ovog projekta. lzri€ito, isporu¢ena oprema i izvedeni sustav moraju biti kvalitete
dokazane sukladno Zakonu o gradevnim proizvodima (NN 86/2008, NN 076/2013, 030/2014,
130/2017), Zakon o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN
080/2013) i Pravilniku o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih
naponskih granica (NN broj 101/09, NN 043/2016).

Svi ucesnici uklju€eni u aktivnostima tijekom nabave dijelova, opreme ili usluga, izrade,
montaze, gradenja, pustanja u pogon kao i za vrijeme redovnog pogona, su primijenili i
primjenjuju navedene norme i ispunjavati trazene zahtjeve.

Osim navedenih normi i zahtjeva, svi uesnici u spomenutim aktivnostima duzni su
primjenjivati norme i postovati zahtjeve od vaznosti za kvalitetu iz podrucja djelatnosti koju
obavljaju.

Investitor, odnosno korisnik objekta snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih
normi i zahtjeva navedenih u ovom projektu.

6.1.1 Nadzor nad izvodenjem

Investitor mora osigurati nadzor nad izvodenjem radova na instalacijama. Nadzor se mora
povijeriti pravnoj osobi i nadzornom inzenjeru u skladu sa Zakonom o gradniji.

6.1.2 Dokumentacija — isprave

» lzvod iz registracije djelatnosti izvodaca radova

» Ugradeni materijal, elementi uredaja i tehni¢ka oprema mora biti uskladena s vazeéim
standardima i tehni¢kim propisima (treba imati valjane hrvatske isprave — uvjerenja o
ispravnosti podobnosti za namijenjenu svrhu), te ¢e u tu svrhu priloZiti kupcu prije
tehni¢kog prijema kao dokaz sljede¢u dokumentaciju:

» Za opremu i materijale stranog porijekla mora se priloziti potvrda da je izradena
sukladno vazeéim hrvatskim normama, odnosno uz ispravu stranog isporucitelja, treba
se pribaviti od distributera ili uvoznika za ugradenu elektri¢nu opremu, propisane izjave
o sukladnosti koja treba biti ozna&ena propisanom oznakom sukladnosti.

» Sva oprema i materijal isporueni po ovom projektu moraju biti sukladni vaze¢im
hrvatskim normama ili tehni¢kim dopustenjima. Svaki komad opreme i materijala mora
biti oznaten oznakom sukladnosti «CE», a uz njega prilozena potvrda ili izjava o
sukladnosti, kao i tehnika uputa (prema odredbama istog Zakona)

6.1.3 Provjera i ispitivanje

Treba izvrsiti sliedeéa ispitivanja i provjeravanja:

» Provjera ispravnosti postavljanja opreme,shema, natp. plocice, upute za rad

» Provjeravanje rada svih funkcija opreme i zastite

» Provjera svih mjera zastite na radu i od pozara
Svim ispitivanjima prisustvuje nadzorni inZenjer, a uspjesno ispitivanje se upisuje u dnevnik i
predstavnik izvoditelja izdaje odgovarajuca izvjeSc¢a.
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Nakon izvedenih radova potrebno je predati Investitoru sve certiKkate, jamstvene listove i
izvjeS¢a o izvrSenim probama i ispitivanjima, te svu proizvodacku dokumentaciju.

Sva dokumentacija treba biti predana uz pisani dokument i potpisom ovlastenog predstavnika
Investitora.

Nakon gore navedenog ispitivanja obavezno se vrsi i funkcionalno ispitivanje.

6.1.4 Sanacija gradiliSta

Svi otpadni materijali koji ostaju na gradilistu kod izvodenja instalacija moraju se u potpunosti
prikupiti i odloziti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi specijaliziranom poduzecu za
zbrinjavanje otpadnog materijala.

Sve povrsine na kojima se izvodi polaganje kabela (stropne ploce i sl.), moraju se vratiti u
prethodno stanje.

6.1.5 Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje

Projektirani vijek opreme

Projektirani vijek sustava je 10 godina za opremu, a 30 godina za kabele i kabelski pribor.
Gradevina se nadgleda i kontrolira kontinuirano u radu, a u sklopu odrzavanja obnavlja.
Nedostaci se, ovisno o vrsti, opsegu i "tezini", otklanjaju odmah ili tijekom remonta, po
propisanoj proceduri, a pisana se izvjeS¢a arhiviraju. Detaljna kontrola mora se provesti
minimalno jednom godisnje.

Uvjeti za odrZzavanje elektro opreme

Nakon izvrSenih ispitivanja i pustanja elektroinstalacija u rad vlasnik gradevine obavlja stalni
nadzor nad radu elektroinstalacija gradevine.

Taj nadzor ima cilj utvrdivanja pravilnog rada, te otkrivanje mjesta na kojima je doSlo do
eventualnog ostecenja koje bi moglo prouzro iti nepravilnost u radu i sigurnosti gradevine.

U sklopu nadzora predvidena je kontrola ispravnosti elektro opreme, kontrola spojeva, kontrola
ispravnosti zastite od korozije naro€ito spojeva, kontrola i ispitivanje funkcionalnosti
sigurnosnih funkcija svih elektroinstalacija.

Sve aktivnosti koje se poduzimaju na sustavu tijekom odrzavanja moraju se dokumentirati.
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7 PRIKAZ PRIMJENJENIH TEHNICKIH RJESENJA
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7.1 Popis normi kojima mora udovoljavati ugradena oprema
7.1.1 Opcenito i elektriCne instalacije u zgradama
ELEKTRICNE INSTALACIJE ZGRADA-1.DIO:

- PODRUCJE PRIMJENE, PREDMET | OSNOVNA NACELA (HRN IEC 60364-1:1999)
MEDUNARODNI ELEKTROTEHNICKI RJECNIK-826. POGLAVLJE:

- ELEKTRICNE INSTALACIJE ZGRADA (HRN IEC 60050-826:1999)
ELEKTRICNE INSTALACIJE ZGRADA-2.DIO: DEFINICIJE-21. POGLAVLJE:

- VODIC OPCEG NAZIVLJA (HRN IEC 60364-2- 21:1999)
ELEKTRICNE INSTALACIJE ZGRADA-3.DIO:

- ODREBIVANJE OPCIH ZNACAJKI (HRN HD 384.3 S2:1999)
ELEKTRICNE INSTALACIJE ZGRADA-4.DIO: SIGURNOSNA ZASTITA-41. POGLAVLIJE:

- ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA (HRN HD 384.4.41 S2:1999)
ELEKTRICNE INSTALACIJE ZGRADA-4.DIO: SIGURNOSNA ZASTITA-42. POGLAVLIJE:

- ZASTITA OD TOPLINSKIH UCINAKA (HRN HD 384.4.42 S1:1999)
ELEKTRICNE INSTALACIJE ZGRADA-4.DIO: SIGURNOSNA ZASTITA-43. POGLAVLIJE:

- NADSTRUJNA ZASTITA (HRN HD 384.4.43 S2:2002)
ELEKTRICNE INSTALACIJE ZGRADA-4.DIO: SIGURNOSNA ZASTITA-44. POGLAVLIJE:

- PRENAPONSKA ZASTITA (HRN HD 384.4.44 S1:1999)
ELEKTRICNE INSTALACIJE ZGRADA-4.DIO: SIGURNOSNA ZASTITA-45. POGLAVLJE:

- PODNAPONSKA ZASTITA (HRN HD 384.4.45 S1:1999)
ELEKTRICNE INSTALACIJE ZGRADA-4.DIO: SIGURNOSNA ZASTITA-46. POGLAVLJE:

- ODVAJANJE | SKLAPANJE (HRN HD 384.4.46 S2:2002)
ELEKTRICNE INSTALACIJE ZGRADA-4.DIO: SIGURNOSNA ZASTITA-47. POGLAVLJE:

- PRIMJENA MJERA ZA SIGURNOSNU ZASTITU (HRN HD 384.4.47 S2:1999)
ELEKTRICNE INSTALACIJE ZGRADA-5.DIO: ODABIR | UGRADBA ELEKTRICNE OPREME-51
POGLAVLJE:

- ZAJEDNICKA (OPCA) PRAVILA (HRN HD 384.5.51 S2:1999)
ELEKTRICNE INSTALACIJE ZGRADA-5.DIO: ODABIR | UGRADBA ELEKTRICNE OPREME-52
POGLAVLJE:

- SUSTAVI RAZVOBENJA (RAZVODENJE VODOVA | KABELA) (HRN HD 384.5.52 S1:1999)
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7.1.2 Oprema dojave pozara

Primijenjene su europske norme EN, koje su u Hrvatskoj prihvacene, odnosno norma
Cija je primjena obavezna temeljem Pravilnika o sustavima za dojavu poZara (NN
56/1999).

Prihva¢ene norme u RH:
HRN ISO 6790: Oprema za za$titu od poZara i gaSenje od pozZara
HRN ISO 8421-2: Zastita od pozara - Rje¢nik
Dio 2:  Strukturna zastita od pozara
HRN DIN VDE 0833-2:2005 Sustavi dojave pozara
HRN DIN VDE 14675:2005 Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara
HRN EN 54-1:Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara 1.dio - Uvod
HRN EN 54-2:Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara 2.dio — Kontrolna i pokazna oprema
HRN EN 54-3:Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara 3.dio — Naprave za uzbunjivanje
HRN EN 54-4:Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara 4.dio — Oprema za napajanje
energijom
HRN EN 54-5:Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara 5.dio — Detektori topline
HRN EN 54-7:Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara 7.dio — Detektori dima
HRN EN 54-10:Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara 10.dio — Detektori plamena
HRN EN 54-11:Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara 11.dio — Rucni javljaci
HRN EN 54-12:Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara 12.dio — Linijski detektori

NFPA 101/1994 (evakuacijski putovi)

NAPOMENA:
Zastita od previsokog napona dodira na uredajima koji se napajaju sa 220V AC treba biti

izvedena spajanjem vodljivin dijelova uredaja na postojecCi sustav zastite od previsokog
napona dodira na objektu.
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8.1 Primijenjeni propisi

9.1.1. Zakon o zastiti na radu (NN 071/2014, NN 118/2014, NN 94/2018 i NN 96/2018).

9.1.2. Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od
prenapona (Sl.list 7/71 i 44/76).

9.1.3. Pravilnik o zastiti na radu za radna mjesta rada (NN 029/2013)

9.1.4. Tehni€ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10).

9.1.5. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

9.1.6. Zakon o preuzimaniju prije vazecih propisa (NN RH 53/91)

9.1.7. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/2011)

9.1.8. Tehnicki propis za NN elektri¢ne instalacije (NN RH 5/10).

9.1.9. Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08)

9.1.10. Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

9.1.11. Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN 69/05)

9.1.12. Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)

9.1.13 Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

8.2  Prikaz rjeSenja

9.2.1. Zastita od previsokog dodirnog napona je sustav postojeceg sustava zastite na objektu.

9.2.2. Instalacija prema uredajima tehnicke zastite napona je 24V istosmjerno.

9.2.3. Topivi osiguraci odabrani su tako da Stite pripadajuce vodove od pregrijavanja.

9.2.4. Odabran je takav instalacijski materijal koji spreCava eventualne ozljede montera.

9.2.5. Nulti i zastitni vod spajaju se samo u glavhom razvodnom ormaru gradevine.

9.2.6. Razvodni uredaji biti ¢e izvedeni u skladu s tehniCkim propisima i biti e opremljeni
natpisnim plo€icama, shemama i tablicama upozorenja na opasnost od udara el.struje.

9.2.7. Prilikom montaze primjenjivati Ce se propisana pravila zastite na radu, Pravilnik o zastiti
na radu izvoditelja radova, opci, tehnicki i tehnoloSki uvjeti za radove i projektiranu
opremu i eventualno izdane upute od strane investitora.

9.2.8. Prilikom izvodenja radova obvezatno primjenjivati osobna zastitna sredstva predvidena
Pravilnikom Elaboratom zastite na radu.

9.2.9. Kod prenosenja, manipuliranja, izrade i postavljanja kablova, koristiti potreban alat i
naprave, a pri tome se obvezatno pridrzavati uputa o koristenju istih, koja su sastavni
dio pravila za$tite na radu, iz Elaborata zastite na radu na montazi protupozarnih
uredaja.

Osiquranje od udara elektricne struje:

Za osiguranje od udara elektricne struje i osobnu zastitu primijenjene su mjere prema
Tehnicki propis za niskonaponske elektriCne instalacije " (NN 5/10) i "Tehni¢kim propisima za
izvodenje elektroenergetskih instalacija u zgradama".

Kucista svih elektricnih i elektronickih komponenti i opreme, razvodista i armatura svih kabela
su priklju¢ena na mrezu zajedni¢kog op¢eg uzemljenja.

Osigurana je primjena osiguraca, automatskih i zastitnih prekidaca.

Toc€no je definiran i izveden nacin polaganja i zastite vodica i kabela.
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Elektricna instalacija, kao i njeni dijelovi koji se odnose na dojavne uredaje i sustave ispitani
su prije prvog uklju€enja i prije stavljanja u redoviti rad, odnosno predaju korisniku.

Sprje¢avanje nastanka poZara i eksplozije:

Elektricni uredaji koriste se samo u granicama nazivnih vrijednosti.

Elektricni uredaji su osigurani od utjecaja vode, elektricnog, kemijskog, termickog i
mehanickog utjecaja.

Dijelovi sustava predvideni za vanjsku montazu imaju odgovarajuci stupanj zastite.
Kabeli su izabrani prema vazecéim propisima i standardima.

Svi kabeli su polozeni tako da su zasti¢eni od mehani¢kih oSte¢enja, a narocito oni na
domasaju ruke.

Za uvod kabela u uredaje koriste se uvodnice. PrikljuCak kabela rasterecen je od naprezanja i
zasticen od oStrog savijanja.

Zastita osoblja:

Polozaji centrale, tipkovnice i detektora odabrani su tako da ne ometaju prolaz i transport u
redovnim i izvanrednim uvjetima.

Pri montiranju gore navedene opreme zabranjena je upotreba pokretnih ljestvi.

Izabrana oprema takvih je tehnickih karakteristika da ne zahtjeva posebne mjere u pogledu
zastite od opasnih tvari, poviSene temperature, buke i drugih Stetnih i opasnih pojava.

Atesti:

Izvodac je duzan pribaviti ateste za ugradenu opremu.
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9 PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
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9.1 Prikaz zastite od pozZara

Pri izvodenju radova na postavljanju uredaja, opreme i instalacija opisanih ovim projektom, te
pri normalnom rukovanju ili rukovanju u izvanrednim okolnostima moguca je pojava poZara.
Stoga su ovdje navedene mjere kojih se potrebno pridrzavati kako bi se sprijeio nastanak
pozara te smanjile eventualne posljedice.

Sustav kojeg se u projektu razmatra predstavlja posebnu tehni¢ko-tehnolosku cjelinu te je pri
projektiranju i izgradnji predvidena posebna prostorija za smjestaj opreme i uredaja i izvedena
je kao poseban poZarni sektor.

Kada je prostorija s uredajima i opremom sustava smijeStena u istoj zgradi s
elektroenergetskim postrojenjem visokog napona, pozarna otpornost zidova, stropova i
podova mora biti najmanje 90 min, a vrata izmedu poZarnih sektora moraju imati otpornost na
pozar kao i zid pozarnog sektora (Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara
elektroenergetskih postrojenja i uredaja - NN br. 146/05).

Kada postoji opasnost od Sirenja pozara kroz kabelske kanale i rovove, moraju se
protupozarno zabrtviti. Brtvljenje se mora obaviti i pri ulasku i izlasku kabelskih kanala iz
zgrade odnosno poZarnih sektora. ProtupoZarno brtvljenje izvodi se pomocu pijeska ili nekog
drugog negorivog materijala koristenjem vatrootpornih premaza za kabele ili sli¢no.

Zbog eventualno potrebne evakuacije gostiju i djelatnika, a i za omoguéavanje pristupa
vatrogasnoj tehnici u slu€aju pozara, potrebno je osigurati izlaze za evakuaciju i pristupne
putove.

Kod dimenzioniranja vodova i opreme vodeno je raCuna da projektom predvidena oprema i
rieSenja zadovoljavaju Pravilima zastite od pozara kojima objekt mora udovoljavati kada bude
u uporabi.

Vecéina materijala koji se primjenjuju u telekomunikacijskim uredajima spada u slabogorive i
samogasive materijale. Ukoliko se dogodi da zbog bilo kojeg razloga dode do pojacanog i
dugotrajnog zagrijavanja ili eventualne pojave otvorenog plamena, gotovo svi materijali gore,
bilo da gore kao takvi, bilo da dolazi do izlu€ivanja zapaljivih plinova ili degradacijskih
produkata.

Zastitu od pozara u prostorijama s instalacijama treba rjeSavati primjenom prijenosnih uredaja
za gaSenje pozara elektricnih uredaja pod naponom. U tu svrhu trebaju biti upotrijebljeni
prijenosni aparati za gasenje prahom, tip S 9 Pastor, koji su smjeSteni na vidljivim i lako
pristupaénim mjestima. Aparati za gaSenje pozara elektrinih uredaja trebaju biti uodljivo
oznaceni natpisom: "Upotreba dozvoljena za gadenje pod naponom". Potrebna je redovita
kontrola aparata za gaSenje pozara u smislu njihove ispravnosti i spremnosti za uporabu.

Oprema i vodovi instalacije odabrani su i smjeSteni tako da ne mogu prouzrociti pozar, niti
ugroziti susjedne uredaje i objekte

Predvidena tehnicka rjeSenja dana ovim projektom, te navedena tehnicka rieSenja za primjenu
pravila zastite od pozara u skladu su s niZze navedenim pravilnicima, tehniCkim propisima i
normama:
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1)  Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

2) Pravilnik o temeljnim zahtjevima za za$titu od poZara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja — (NN br. 146/05)

3) Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne
sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske
dozvole (NN 115/2011)

4) Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara
(NN 56/2012, NN 61/2012)

5) Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 029/2013)

6) HRN U.J1.010/1973: Zastita od pozara; Ispitivanje materijala i konstrukcija
Definicija nazivlja

7 HRN U.J1.030/1976: Zastita od pozara; Pozarno opterecenje

8) HRN U.J1.240/1981: Zastita od pozara; Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj
otpornosti protiv pozara

9) Pravilnik o sustavima za dojavu pozZara (NN 56/1999)
10)  Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)

11)  Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10).

12) TehnicCki propis za NN elektri¢ne instalacije (NN RH 5/10).
13) Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZzara (NN 44/12)
14) Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)

15) Pravilnik o za&titi od pozara ugostiteljskih objekata (Narodne novine broj 100/
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10 PROCJENA INVESTICIJE
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Cjelokupna vrijednost opreme, instalacija, radova i usluga opisanih ovim projektom i prate¢im
troSkovnikom procjenjuje se na:

808.087,00 kn + PDV.

Ranko Cop, mag.ing.el.

Projektant
Rijeka, prosinac 2022.
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11 GRAFICKI PRILOZI
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